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。 发明 专利 说 明 书 


《本 说 明 着 格式 、 顺 序 及 粗 风 字 ， 请 勿 任意 更 动 ， 潍 记号 部 分 请 勿 填写 ) 


※ 申请 案 号 : PY12YX 中 
※ 申请 日 期 : PY，3，J ※IPC 分 类 :C09J /oy 


一 、 和 发 明 名 称 : (中 文 /英文 ) 
愿 敏 性 黏 著 剂 及 以 其 所 人 备 之 组 合 物 


s PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE AND COMPOSITIONS 
PREPARED WITH SAME 

C 二 \ 申 请 人 :( 共 1 人 ) 
姓名 或 名 称 : ( 中 文 /英文 ) 


十 壮 右 


荷 苦 商 克 雷 顿 聚合 物 研究 公司 

KRATON POLYMERS RESEARCH B.V 

代表 人 :( 中文/ 英文 ) 

M CJA 科 特 卡其 

KORTEKAAS, M.C.J.A. 

住 居 所 或 营业 所 地 址 : (中 文 /英文 ) 

荷 亩 阿姆斯特丹 市 由 德 惠 斯 路 3 号 
BADHUISWEG 3, NL-1031 CM AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 
- 图 藉 :( 中 文 /英文 ) 

荷 苦 “THE NETHERLANDS 

三 、 发 明 人 :( 共 1 人 ) 
姓 名 :( 中 文 /英文 ) 
大 本 ”约翰 里 克 荣 坝 
ST CLAIR, DAVID JOHN 


国 籍 : (中文 /英文 ) 
美国 U.S.A. 
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四 、 考 明 事 项 : 
L ] 主张 专利 法 第 二 十 二 人 条 第 二 项 口 ] 第 一 款 或 器 第 二 款 规定 之 事实 ， 其 
事实 发 生日 期 为 : 年 月 日 。 
了 申请 前 已 向 下 列国 家 (地 区 ) 申请 专利 : 
【格式 请 依 : 受理 国家 (地 区 )、 申 请 日 、 申 请 案 号 顺序 广 记 】 
有 主张 专利 法 第 二 十 七 条 第 一 项 国际 优先 权 : 
1. 美 国 ;2004 年 02 月 06 日 ;60/542,376 
2. 
| 条 主张 章 利 法 第 二 十 七 条 第 一 项 国际 优先 权 : 
1. 
2. 
|] 主张 专利 法 第 二 十 九条 第 一 项 国内 优先 权 : 


【格式 请 依 : 申请 日 、 申请 案 号 顺序 广 记 】 


口 主张 专利 法 第 三 十 人 条 生 物 材 料 : 
中 须 寄存 生物 材料 者 : 


国内 生物 材料 【格式 请 依 : 寄存 机 构 、 日 期 、 号 码 ”顺序 广 记 】 


国外 生物 材料 【格式 请 依 : 寄存 国家 、 机 构 、 日 期 、 号码 ”顺序 广 记 】 


”不 须 寄 存 生物 材料 者 : 
所 属 技术 领域 中 具有 通常 知识 者 易 於 狼 得 时 ， 不 须 寄存 。 
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九 、 发 明说 明 : 

【发 明 所 属 之 技术 领域 】 

0 
於 单 乙烯 基 劳 烃 和 与 共 塌 二 烯 之 巾 段 共聚 物 之 压 敏 性 黏 蔷 
剂 。 

【先前 技术 】 


使 用 误 段 共聚 物 来 由 人 备 黏 著 剂 已 为 人 所 知 。 例 如 ，US 
5292819(DOW _ CHEMICAL CO & EXXON CHEMICAL 
PATENTS INC) 揭 示 可 使 用 菜 己 烯 与 县 戊 二 烯 之 垣 射 状 符 
段 共 聚 物 来 撕 备 热 熔 融 性 和 蒜 著 剂 。 据 报导 ， 此 等 聚合 物 具 
有 90,000 至 380,000 之 总 分 子 量 及 10,000 至 25,000 之 平均 聚 
茶 乙 烯 分 子 量 

了 最 新 专利 亦 讨 论 使 用 肯 段 共聚 物 来 措 备 舟 著 剂 。U 
6232391(NAT STARCH CHEM INVEST) 揭 示 一 种 多 用 途 之 
热 熔融 性 黏 著 剂 ， 其 以 组 合 方式 包含 封 端 树 脂 及 某 己 烯 和 与 
丁 二 烯 之 辐射 状 或 线性 谨 段 共聚 物 ， 且 其 在 甲 茶 中 於 25% 
时 具有 大 於 1000 cP 之 溶液 船 度 。 该 专利 亦 揭示 通用 藉 抛 案 
式 产 品 中 之 构造 及 弹性 附件 之 热 熔融 性 秋 著 剂 。 

US 5057571(FULLER H B LICENSING FINANC) 报 半 了 
抛 夺 式 产 品 ， 其 为 句 著 剂 之 主要 应 用 。 其 中 揭示 低 合 量 的 
具有 大 於 约 140,000 之 分 子 量 之 辐射 状 嵌 段 共 聚 物 可 用 座 
在 舟 著 剂 中 提供 高 程度 之 蠕 变 阻力 、 和 蒜 结 强度 及 低 黏 度 
线 。 所 报导， 此 黏 著 剂 亦 适 用 放 抛 案 式 产品 揣 备 中 之 构造 
及 弹性 附件 。 
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当然 ， 旺 射 状 嵌 段 共 聚 物 星 非 当 今 可 用 於 抽 人 备 舟 著 剂 之 
唯一 类 型 之 共聚 物 。EP 1348737(KRATON POLYMERS RES 
BYV) 揭 示 使 用 Al-B1-A2-B2 误 段 共聚 物 来 自 备 含 涯 青 组 合 
物 。 毛 建议， 其 中 所 揭示 之 聚合 物 可 用 於 包 括 声 音 和 与 振动 
消除 剂 、 笑 车 剂 、 密 封 剂 及 次 料 之 应 用 中 。 

目前 ， 存 在 对 这 用 人 於 `、 标 秘 及 抛 素 式 物 品 中 之 黏 著 
组 合 物 之 需求 ， 该 等 组 合 物 具 有 比 以 习 知 聚合 物 可 过 成 之 
工作 温度 更 高 的 工作 温度 。 令 人 和 莫 讶 地 ， 已 发 现 本 发 明之 


剂 组 合 物 之 基本 组 份 ， 


线性 四 肯 段 共聚 物 充 当 奈 敏 性 舟 著 间 
该 压 敏 性 黏 著 剂 组 合 物 在 给 定 聚 合 物 含量 下 具有 高 藉以 畔 
聚合 物 可 过 成 之 工作 温度 多 过 20C 之 工作 温度 。 


【发 明 内 容 】 

在 一 态 样 中 ， 本 发 明 为 包含 增 和 慕 树脂 和 与 谋 段 共 职 物 之 愿 
敏 性 黏 著 剂 ， 该 让 段 共 聚 物 具 有 通 式 : 

S1-B1-S2-B2 

其 中 :SS1、B1、S2 及 B2 为 聚合 物 误 段 ， 且 B1 为 包含 至 少 - 
50 英 耳 % 之 本 成 二 烯 且 具有 150,000 至 400,000 之 表 疯 重量 
平均 分 子 量 的 聚合 共 井 二 烯 误 段 ; SI1 和 与 $2 为 具有 12,000 至 
40,000 之 重量 平均 分 子 量 之 聚合 单 乙烯 基 芳 爆 谋 段 ; 且 B2 
为 包含 至 少 50 英 耳 % 之 本 成 二 烯 且 具 有 15,000 至 60,000 之 
表 鞠 重量 平均 分 子 量 的 聚合 共 示 二 烯 谨 段 ; 且 其 中 该 各 著 

著 失 效 温度 ; B1 与 B2 之 重量 比 为 

3.0 至 12.0;， 且 险 合 单 乙烯 基 芳 烃 之 合 量 为 10 至 35 重 量 %。 
在 另 一 态 样 中 ， 本 发 明 为 包含 基板 及 黏 著 於 之 上 述 愿 敏 


剂 具有 至 少 75 信 之 前 切 黏 
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性 舟 著 剂 的 组 合 物 。 
在 又 一 和 态 样 中 ， 本 发 明 为 包含 肋 带 及 和 著 於 该 肋 带 之 至 
少 一 面 上 之 上 述 原 敏 性 黏 著 剂 的 和 著 带 。 


【实施 方式 】 
本 发 明之 一 实施 例 为 包含 增 黏 栅 脂 与 眶 段 共 聚 物 之 愿 敏 


性 黏 著 剂 ， 该 谋 段 共聚 物 具 有 通 式 : 

S1-B1-S2-B2 

其 中 ，S1、B1、S2 及 B2 为 聚合 物 虹 段 ， 且 Bl1 为 包含 至 少 
50 英 耳 % 之 屋 戊 二 烯 且 具有 150,000 至 400,000 之 表 届 重 量 
平均 分 子 量 的 聚合 共 坂 二 烯 肯 段 ;S1 与 S2 为 具有 12,000 至 
40,000 之 重量 平均 分 子 量 之 聚合 单 乙烯 基 芳 烃 电 段 ; 且 B2 
为 包含 至 少 50 英 耳 % 之 本 成 二 烯 且 具有 15,000 至 60,000 之 
表 观 重量 平均 分 子 量 的 聚合 共 示 二 烯 符 段 。 

鉴 於 本 发 明之 目的 以 凝 肋 渗透 层 析 法 (GPC) 量 测 重 量 平 
均 分 子 量 。 本 申请 案 全 文中 所 使 用 之 术语 " 表 贡 重量 平均 分 
子 量 " 意 谓 相对 次 市 售 聚 菜 乙 烯 校正 标准 物 ( 根 据 ASTM 
D6474-99) 由 GPC 所 量 测 之 重量 平均 分 子 量 。 因 此 ，S1 僵 S2 
RE 
面 ，B1 和 与 B2 遇 段 之 " 表 观 "分 子 量 为 聚 菜 乙烯 标准 物 之 分 子 
量 ， 该 标准 物 同 时 将 进行 溶 元 。 熟 习 此 项 技术 者 运用 组 成 
依赖 修正 休 数 可 以 很 容易 地 将 Bl 和 与 B2 之 表 贡 分 子 量 转 换 
成 实际 或 真实 分 子 量 。 

亿 管 刁 成 二 烯 为 用 共 筑 备 本 发 明之 黏 著 剂 之 襄 段 共聚 物 
组 份 的 过 佳 共 否 二 烯 ， 但 其 它 合 通 之 共 瑟 二 烯 亦 可 使 用 。 
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举例 而 言 ， 1,3- 丁 二 烯 、2,3- 二 甲 基 -1,3- 丁 二 烯 、1,3- 成 二 
烯 、1,3- 己 二 烯 及 其 它 具 有 4 至 8 个 碳 原 子 之 共 示 二 烯 亦 可 用 
苓 本 发 明 中 。 亦 可 使 用 该 等 二 烯 和 与 且 成 二 烯 之 混合 物 。 较 
佳 地 ， 共 示 二 烯 吝 段 独立 包含 至 少 50 英 耳 %、 较 佳 为 至 少 
约 80 英 耳 % 且 最 佳 为 至 少 99 英 耳 % 之 本 戊 二 烯 。 

I 
己 烯 基 芳 焊 ， 但 其 它 单 乙烯 基 芳 焊 亦 可 使 用 。 举 例 而 言 ， 
ee 烃 包 括 痢 甲 基 荣 乙烯 、 对 
甲 基 茶 乙烯 、 对 第 三 丁 基 茶 乙烯 、2,4- 二 甲 基 茶 乙烯 、Q- 
四 乙烯 基 甲 某 及 乙烯 基 二 甲 荣 或 其 
混合 物 。 聚 合 单 乙烯 基 芳 烃 嵌 段 较 佳 你 由 菜 乙 烯 或 独立 包 
少 80 莫 耳 % 茶 乙烯 之 混合 物 组 成 ， 前 者 较 佳 。 聚 合 单 

由 茶 乙 烯 或 独立 包含 至 少 99 莫 耳 %% 


本 发 明之 喉 段 共聚 物 较 佳 为 到 了 ( 茶 乙 烯 - 且 成 二 烯 - 
- 酉 戊 二 烯 ) 聚 合 物 。 为 达成 对 戏 备 本 发 明之 压 敏 性 条 
著 剂 而 言 十 分 重要 之 特性 ， 嵌 段 共 聚 物 须 具 有 如 上 所 述 之 

结构 限制 及 分 子 量 限 制 。 因 此 ，B1l 具 有 150,000 至 400,000 
之 表 观 重量 平均 分 子 量 。B1 较 佳 具有 250,000 至 350,000 之 表 
观 重 量 平均 分 子 量 。 同 样 ，B2 具 有 15,000 至 60,000、 较 佳 为 
25,000 至 50,000 之 表 疯 重量 平均 分 子 量 。S1 和 与 $2 各 自 独立 具 
有 12,000 至 40,000、 较 佳 为 20,000 至 35,000 之 重量 平均 分 子 


© 


Hols 


用 於 描 人 备 本 发 明之 压 敏 性 句 著 剂 之 吝 段 共聚 物 具有 表 疯 
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分 子 量 高 於 B2 嵌 段 之 Bl 襄 段 。B1 和 与 B2 之 重量 比 "W" 为 3.0 
至 12.0， 较 佳 为 4.0 至 8.0。W 最 佳 为 约 6.0。 

本 发 明之 能 段 共 聚 物 具 有 重量 含量 高 於 单 乙 烯 基 芳 烃 之 
OO 


物 中 ， 聚 合 单 乙烯 基 芳 烃 量 为 15 至 30 重 量 %。 更 佳 地 ， 
在 用 於 抽 人 备 本 发 明之 压 敏 性 秋 著 剂 之 上 时段 共 聚 物 中 ， 聚 合 
乙烯 基 芳 烃 之 含量 为 20 至 2$ 重 量 %。 


较 佳 厌 由 险 郊 子 聚 合 来 站 人 备 通 用 於 本 发 明之 点 段 共聚 
物 。 此 等 能 段 共 聚 物 之 自 人 备 已 为 熟 习 此 项 技术 者 所 熟知 ， 
且 已 描述 认 US 3265765、US 3231635、US 3149182、US 
3239478、US 3431323 及 US RE27145E 中 。 通 常 使 用 烷 基 锂 
引发 剂 (如 第 二 丁 基 锂 )， 在 烃 湾 剂 (如 环 己 烷 ) 中 进行 聚合 作 
用 。 较 佳 以 连 绩 聚合 方法 拱 备 聚合 物 ， 其 中 藉 由 向 反应 器 
中 连 绩 添加 各 单 体 来 和 人 备 各 取 合 物 误 段 。 任 何 具有 上 上述 结 
构 及 分 子 量 之 虚 段 共聚 物 均 可 用 於 本 发 明 。 

本 发 明之 奈 敏 性 黏 著 剂 另外 包括 增 黏 栅 脂 。 送 用 於 本 发 
明 实 践 中 之 增 黏 树脂 包括 烃 权 脂 、 合 成 聚 荡 、 天 然 聚 苦 及 
松香 酯 。 此 等 榭 脂 较 佳 在 环境 温度 下 为 半 固 朵 或 固体 ， 且 
在 通常 为 40 至 135C、 较 佳 为 70 至 120C 之 范围 内 之 温度 下 
其 款 化 或 变 成 液体 

ee ie 

质 松 香 ， 例 如 胁 松 香 、 木 松香 、 浮 油 松 香 、 蒸 馏 松香 ` 盘 
化 松香 、 二 聚 松香 及 聚合 松香 ; (2) 天 然 及 改 质 松香 之 甘油 
酯 及 旺 戊 四 醇 酯 ， 例 如 灰白 木 松 香 甘 油 栈 、 和 饼 化 松香 甘油 
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酯 、 聚 合 松香 甘油 醋 、 氨 化 松香 县 成 四 酵 酷 及 经 酚 系 物 改 

质 之 松香 屋 戊 四 醇 酯 ;及 (3) 天 然 熙 之 共聚 物 及 三 聚 物 ， 例 
如 某 乙 烯 / 苇 及 阿 责 法 甲 基 荣 乙烯 /着 。 亦 通用 的 为 (4) 由 藉 ， 
烃 ( 例 如 被 称 作 菠 烯 之 双环 单 藻 ) 之 聚合 作用 产生 之 聚 藉 栅 
脂 。 其 它 可 使 用 之 树脂 为 拨 化 聚 禧 树脂 ; (5) 经 酸 系 物 改 贰 
之 平 树脂 及 其 所 化 衍生 物 ， 例 如 在 酸性 介 贰 中 由 和 双环 罕 和 与 
酚 之 缩合 作用 产生 之 树脂 产物 ;(6) 主 要 由 烯烃 及 二 烯烃 组 
成 之 单 仙 之 聚合 作用 产生 之 脂 族 石油 烃 栅 脂 ; 亦 包括 和 氢化 
脂 族 石油 烃 树 脂 ; (7) 芳 族 石油 烃 树 脂 、 经 混合 之 芳烃 与 脂 
en 

由 烃 树 脂 及 其 氨 化 衍生 物 ; 及 (9) 脂 环 族 石油 烃 榭 脂 及 其 香 
化 衍生 物 。 

增 息 树 脂 较 佳 你 由 下 列 各 物 组 成 之 群 中 选 出 : C5 烃 机 
脂 、 氨 化 Cs 烃 栅 脂 、 菜 乙烯 化 C5 树 脂 、Cs/Cs 栅 脂 、 某 乙烯 
化 荡 榭 脂 、 完 全 和 氨 化 或 部 分 氨 化 C9 烃 树脂 、 松 香 栅 脂 、 松 
香 衍 生物 、 聚 裙 树脂 及 其 混合 物 。 

伪 管 脂 族 烃 树 脂 和 与 和 拨 化 烃 树 脂 较 佳 ， 但 任何 已 为 一 般 熟 
轩 压 敏 性 黏 著 剂 抽 人 备 技 术 者 所 知 的 适用 增 条 树 脂 亦 可 用 人 於 
本 发 明 中 。 调 配 物 中 增 黏 树脂 之 用 量 在 每 100 份 聚合 物 中 通 
常 为 25 至 300 重 量 份 。 

本 发 明之 压 敏 性 黏 著 剂 可 另外 包括 增 塑 油 ， 其 通常 为 较 
佳 与 嵌 段 共聚 物 之 B 嵌 段 相 容 之 增 塑 油 。 各 种 增 塑 油 害 适 
於 本 发 明 实 践 中 。 庆 用 於 本 发 明之 较 佳 增 逆 油 为 石油 衍生 
油 ， 其 为 含有 低 於 30% 之 芳烃 且 在 某 些 实施 例 中 仅 含 有 微 
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小 比例 之 芳烃 的 相对 高 沸点 物质 。 或 者 ， 油 可 完全 不 有 具 苍 
香 性 。 亦 可 使 用 平均 分 子 量 介 和 於 350 和 与 10,000 之 问 的 诸如 聚 
丙烯 、 聚 丁 烧 、 氨 化 聚 县 戊 二 烯 、 氨 化 聚 丁 二 烯 、 聚 间 成 
二 烯 之 赛 聚 物 、 及 问 戊 二 烯 与 县 戊 二 烯 之 共聚 物 、 或 其 类 
似 物 。 亦 可 使 用 包括 脂肪 酸 甘 油 酯 及 其 聚合 产物 之 植物 油 
与 动物 油 。 任 何 已 为 一 般 熟 习 压 敏 性 黏 著 齐 锚 人 备 技 术 者 所 
知 的 通用 油 均 可 用 於 本 发 明 中 。 若 使 用 增 塑 剂 ， 则 每 100 
份 聚合 物 中 增 塑 剂 之 量 为 0 至 200 重 量 份 。 

视 情 沈 而 定 ， 怕 著 调配 物 亦 可 合 有 芳烃 谋 段 相 容 性 树 “ 
脂 。 树 脂 通 常 应 具有 高 於 约 100CC 之 软化 点 ， 其 你 使 用 环球 
法 装置 藉 由 ASTM E28 来 测定 。 亦 可 使 用 具有 高 及 低 款 化 点 
之 芳烃 谋 段 相 容 性 树脂 之 混合 物 。 适 用 之 树脂 包括 莫 草 酮 - 
节 树 脂 、 取 菜 乙 燃 树脂、 乙烯 基 甲 菜 - 阿 南 法 甲 基 荣 乙烯 共 
聚 物 、 阿 二 法 甲 基 茶 乙烯 树脂 及 聚 闻 树脂 。 若 使 用 
段 相 容 性 榭 脂 ， 则 每 100 份 聚合 物 中 芳烃 吕 段 相 容 性 树脂 之 
量 在 0 至 200 重 量 份 之 范围 内 。 

本 发 明之 压 敏 性 秋 著 剂 亦 可 包括 其 它 物质 。 举 例 而 言 ， 
本 发 明之 压 敏 性 竺 著 剂 可 包括 抗 氧 化 剂 。 例 示 性 抗 氧 化 剂 
包括 高 分 子 量 受 阻 酚 及 多 官能 性 酚 如 含 硫 酚 及 含 磷 酚 。 本 
发 明之 压 敏 性 黏 著 剂 之 另 一 实例 可 包括 填充 剂 。 填 充 剂 之 
类 型 及 量 可 视 压 敏 性 秆 著 剂 之 用 途 而 变化 。 遂 用 於 作 为 本 
发 明之 压 敏 性 黏 著 剂 之 组 份 的 物质 之 另 一 实例 为 颜料 。 当 
颜色 受到 关注 时 ， 可 使 用 颜料 来 鼻 人 备 本 发 明之 黏 著 剂 ， 该 
颜料 将 遮蔽 灰 敏 性 夭 著 剂 或 使 得 压 敏 性 黏 著 剂 与 其 所 夭 著 
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之 基板 形成 鲜明 对 比 。 
若 黏 著 剂 像 自 深 剂 溶液 应 用 ， 则 调配 物 之 有 机 部 分 将 深 


解 在 溶剂 或 溶剂 摊 合 物 中 。 劳 烃 溶 齐 如 甲 茶 、 二 二 甲 茶 时 
Cyclo Sol 100(Shell)( 亦 可 作为 芳 族 100(ExxonMobil) 儿 得 ) 


泛 


结 遂 用 。 亦 可 使 用 脂 族 烛 溶剂 如 己 烷 、 石 脑 油 或 矿 油 精 。 
必要 时 ， 亦 可 使 用 由 烃 溶 剂 与 极 性 溶剂 组 成 之 溶剂 摊 合 
物 。 适 合 之 极 性 溶剂 包括 酯 如 乙酸 旺 丙 栈 、 酮 如 甲 基本 丁 
基 酮 及 醇 如 旺 两 醇 。 极 性 溶剂 之 用 量 取 决 於 所 园 之 特定 极 
性 溶剂 及 调配 物 中 所 用 特定 聚合 物 之 结构 。 溶 剂 摊 合 物 中 
极 性 溶剂 之 用 量 通 常 介 於 0 和 与 50 重 量 % 之 问 。 

在 一 实施 例 中 ， 本 发 明 为 可 移 除 性 胁 带 。 肋 带 与 标 敏 之 
区 别 在 於 胶带 你 用 於 承重 而 标 禾 不 是 ， 标 敏 上 之 黏 著 剂 仅 
需要 使 标 徐 保持 在 庆 当 位 置 。 遮 蔽 肋 带 提供 可 移 除 性 胁 带 

实例 。 举 例 而 言 ， 通 常 在 喷漆 过 程 中 使 用 遮蔽 胁 带 来 
遮蔽 表面 。 通 常 在 执行 诸如 喷漆 之 任务 时 将 放 蔽 肋 带 应 用 
於 表 面 上 ， 且 在 采 带 使 用 者 完成 任务 和 后 将 遮蔽 胁 带 移 除 。 
胶带 应 易 认 应用、 停留 在 适当 位 置 而 不 会 在 任务 条件 下 让 
起 或 兵 曲 、 且 乾 兆 及 容易 地 移 除 而 不 会 断裂 、 破 壤 表 面 或 
留 下 黏 著 剂 残余 物 。 在 本 发 明之 实践 中 ， 黏 著 剂 可 处 人 於 本 
发 明之 范畴 内 之 双 面 胁 带 之 至 少 一 面 上 。 

一 稳 手 人 备 舟 著 剂 之 方法 为 溶剂 滩 覆 法 。 在 溶剂 浴 覆 法 
中 ， 将 黏 著 剂 组 份 溶 容 解 於 爆 溶 剂 中 ， 将 溶液 痊 覆 於 背 视 上 
ee 

肚 带 及 标 繁 。 
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在 另 一 实施 例 中 ， 本 发 明之 压 敏 性 黏 著 剂 人 条 作 为 热 熔融 
性 秀 著 剂 应 用 施 基 板 上 。 在 热 熔 融 性 夭 著 剂 鼻 程 中 ， 将 黏 
著 剂 加 热 至 其 可 直接 应 用 於 基板 之 温度 。 基 板 通 常 为 甩 
融 、 标 敏 或 折 素 式 物品 。 基 板 有 时 候 为 传送 片 旦 接著 使 条 
著 剂 与 比 第 一 基板 具有 更 高 黏 著 剂 亲和力 之 第 二 基板 接 
蚀 。 可 移 除 第 一 基板 ， 和 从 而 使 夭 著 剂 存留 於 第 二 基板 上 。 

对 从 黏 闭 剂 之 用 著 特性 而 言 ' 藉 由 ASTM D3121 量 测 滚 球 
黏 著 力 ( 以 cm 为 单位 )， 且 头 由 ASTM D2979 量 测 Polyken 探 
人 针 秋 著 力 (以 kg 为 单位 )。 藉 由 180。 闽 落 力 测试 ASTM D903 - 
来 量 测 对 不 锈 钢 之 黏附 力 (以 每 黄 时 胁 带 宽度 之 磅 力 为 单 
位 )。 藉 由 保持 力 测 试 ASTM D6463， 使 用 1.27 cmx1.27 
cm(0.5 英 叶 x0.5 英 叶 ) 接 狠 面 积 及 2 kg 负荷 来 量 测 对 不 锈 钢 
之 剪 切 强度 (以 小 时 为 单位 )。 藉 由 剪 切 蒜 附 失效 温度 (SAFT) 
测试 ASTM D4498 来 量 测 工 作 温 度 上 限 。 在 SAFT 测 试 中 ， 
使 用 2 kg(4.3 磅 ) 橡 采 滚 简 ， 在 Mylar( 聚 酯 ) 背 袍 上 由 秀 著 剂 
形成 附 著 於 另 一 Mylar 人 条 上 之 2.54 cmx2.54 cm(1 英 叶 x1 英 
叶 ) 之 黏 结 。 将 总 成 垂直 晤 持 於 38 人 C 之 烘箱 中 ， 且 使 其 达到 
平衡 。 自 舟 著 带 之 自由 端 同 持 0.$ kg 夸 码 ， 且 以 22%C/ 小 时 
之 速率 升 高 温度 。 记 人 黏 结 款 化 且 夸 码 掉 落 时 之 温度 。 
SAFT 休 报导 为 两 次 该 等 测定 之 平均 值 。 根 据 ASTM D3236 
以 Brookfield Thermocell 条 度 计量 测 黏 著 熔融 黏度 (以 Pa 为 
单位 )。 : 

本 发 明之 黏 著 剂 尤 其 送 用 於 诸如 抛 半 式 尿布 、 和 卫生 中 及 
其 类 似 物 之 抛 碌 式 物 品 之 构造 中 。 抛 素 式 物品 最 经 常 使 用 
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热 熔融 性 构造 黏 著 剂 来 抽 人 备 。 合 适 慕 著 齐 须 所 有 低 熔 融和 心 
度 以便 使 其 易 於 应 用 ， 但 亦 具 有 足 鹏 高 之 工作 温度 以 便 黏 
著 齐 在於 体 温 下 穿著 时 将 令 人 满意 地 发 挥 效用 。 本 发 明之 
条 著 剂 在 调配 物 中 具有 出 奇 高 的 前 切 黏 附 失 效 温 度 ， 此 时 
舟 度 足 豹 低 以 便 於 应用。 此 在 盘 备 热 熔融 性 构造 蒜 著 剂 之 
过 程 中 与 使 用 其 它 虚 段 共聚 物 相 比 提供 显著 优势 。 另 一 优 
势 为 在 含有 较 低 湾 度 之 聚合 物 之 调配 物 中 ， 本 发 明之 聚合 
物 与 习 知 上 误 段 共聚 物 相 比 提 供 足 葛 的 效能 。 在 儿 乎 所 有 的 
应 用 识 段 共聚 物 之 市 售 热 熔融 性 构造 球 著 剂 中 ， 姐 段 共聚 
物 为 调配 物 中 之 最 昂贵 组 份 其 中 之 一 。 因 此 ， 本 发 明之 赃 
段 共 聚 物 与 习 知 误 段 共聚 物 相 比 提供 较 低 成 本 之 黏 著 剂 。 

实例 及 对 了 照 实例 

提供 以 下 实例 以 间 明 本 发 明 。 该 等 实例 花 非 意欲 限定 本 
发 明之 范 蜀 且 不 应 当 如 此 解释 它们 。 除 非 另 有 说 明 ， 否 则 
量 休 以 重量 份 或 重量 百分数 为 单位 。 

实例 1-7 

使 用 具 段 共聚 物 A 来 奥 备 压 敏 性 用 著 剖 。 谍 段 共聚 物 A 为 
葵 乙 烯 - 县 成 二 烯 - 某 乙 烯 - 司 戊 二 烯 瞪 段 共聚 物 ， 其 具有 以 
下 特征 : 重量 平均 分 子 量 (kg/ 其 耳 ) : S1=28、B1=247、 
S2=28、B2=40， 聚 茉 乙烯 含 量 =22% ，W=6.2。 使 嵌 段 共 


人 


聚 物 与 脂 族 烃 增 苍 树 脂 (EASTMAN 之 PICCOTACIM 95) 及 出 
售 之 石油 增 塑 油 (SHELL 之 SHELLFLEXIY 371) 相 混合 。 以 
表 1 中 所 示 数 量 将 番 著 遍 
IRGANOX'” 1010) 混 合 为 甲 茶 中 之 40% 固 硒 且 浇 鳍 於 Mylar 


| 组 份 与 0.1% 抗 氧化 剂 (Ciba 之 
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膜 上 。 将 甲 菜 蒸发 和 后， 测试 和 著 特性 且 结 果 报 半 於 表 1 中 。 
表 1 


吝 段 共聚 物 
A( 重 量 %) 
增 黏 榭 脂 (重量 


mr 


| 180" 币 落 力 | 3.1* | 22* | 3.6* | 46** | 59** | 65** | 6.8 | 
可 村 0 00 | 
SAFT | 87 | 9 | 102 | 1 | 1 | 139 | 1 


* 盘 附 失 效 ， 其 中 Mylar 及 钢板 具有 黏 著 剂 残留 物 。 

*# 部 分 黏附 失效 。 
对 照 实 例 A-G 

使 用 误 段 共聚 物 B 来 颈 人 备 压 敏 性 舟 著 齐 。 恕 段 共 聚 物 也 为 
习 知 之 茶 乙 烯 - 旺 成 二 烯 - 茶 乙 烯 聚 合 物 ;其 你 头 由 偶合 菜 乙 
炳 - 受 成 二 烯 二 瞪 段 聚合 物 而 自得 。 暴 段 共 聚 物 B 具 有 以 下 
特征 :重量 平均 分 子 量 (kg/ 黄 耳 ) : S1=15.5 ，B1=180 ， 
S2=15.5， 聚 菜 乙 烯 含量 =22%、 未 偶合 之 二 嵌 段 含量 王 
18%。 使 用 误 段 共聚 物 B 来 打 人 备 大 体 上 等 同 於 实例 1-7 之 愿 
敏 性 秀 著 剂 且 结果 报导 於 表 2 中 。 


表 2 


Bl De | 
: 

增 各 树脂 (重量 %) | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 
| 增 塑 油 (重量 9%) | 25 | 20 | 15 | 1 | 20 | 10 | 0 | 
Polyken 榨 外 和 度 | 0.70 | 022 | 0.48 | 020 | 0.69 | 079 | 090 | 

180 拨 落 力 
人 名 入 | - | -| -| -| 8 |>100 | >100 
| SAFT | 82 | 90 |94|102| 10 | 18 | 132 | 
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* 和 于 附 失 效 ， 其 中 Mylar 及 钢板 具有 黏 著 齐 残 留 物 。 
*# 部 分 黏附 失效 。 
比较 表 1 与 表 2 中 之 结果 显示 在 给 定 聚 合 物 含 量 下 腐 段 共 
聚 物 A 提 供 非 常理 想 之 结果 ， 即 其 与 习 知 虹 段 共聚 物 B 相 比 
提供 高 出 约 SC 至 约 20 人 之 SAFT 。 
实例 8-10 
使 用 谋 段 共聚 物 A 来 包 备 熟 熔融 性 构造 义 著 齐 "使 谋 段 共 
聚 物 A 与 经 芳 族 物 改 质 之 脂 族 烃 增 黏 榭 脂 (ExxonMobil 之 
ESCOREX ”5600) 及 增 塑 油 (CITGO 之 TUFFLOTM 6056) 相 
混合 。 以 表 3 中 所 示 数 量 将 黏 著 剂 组 份 与 0.25% IRGANOX 
1010 抗 氧化 剂 作 为 热 熔 体 於 175C 下 在 西 格 马 型 半月 式 混 
合 器 中 混合 约 45 分 钾 。 在 150C 下 量 测 黏 善 剂 熔融 蒜 度 。 接 
兰 将 热 熔融 性 黏 著 剂 於 甲 菜 中 溶解 成 30% 且 浇铸 於 Mylar 
。 将 甲 菜 蒸 发 后 ， 量 测 180" 和 闽 落 力 及 SAFT。 结 果 如 下 表 
3 中 所 示 。 
对 照 实 例 是 -J 
大 朵 上 奥 寞 例 8-10 相 同 来 摧 备 且 测 试 熟 熔 融 性 构造 黏 著 
剂 ， 除 了 使 用 习 知 谋 段 共聚 物 B 作 为 襄 段 共聚 物 。 结 果 如 表 
3 中 所 示 。 
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表 3 


徐 段 共聚 物 
A( 重 量 %) 
谨 段 共聚 物 

B(%) 


增 莫 树脂 
人 量 %) 
区 


表 3 中 之 结果 再 次 显示 在 给 定 聚 合 物 含 量 下 ， 垦 段 共聚 物 - 
A 与 习 知 嵌 段 共聚 物 B 相 比 提 供 高 出 约 10C 至 约 18C 之 
SAFT 值 。 结 果 亦 显示 认 调 配 物 中 公使 用 约 10% 襄 段 共 职 物 
A 即 可 过 成 75'C 之 SAFT 值 ， 而 迷 成 75C 之 SAFT 值 则 需要 的 
20% 轩 知 谨 段 共 取 物 B。 由 於 嵌 段 共 聚 物 通 常 较 树脂 及 油 更 
加 昂贵 ， 因 此 嵌 段 共聚 物 A 与 习 知 虹 段 共聚 物 B 相 比 将 提供 
较 低 成 本 之 条 著 剂 。 
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五 、 中 文 发 明 摘要 : 

本 发 明 揭 示 一 种 包含 增 黏 树脂 与 谋 段 共聚 物 之 压 敏 性 秋 
著 剂 ， 该 嵌 段 共聚 物 具有 通 式 :SI1-B1-S2-B2, 其 中 S1、B1、 
S2 及 B2 为 聚合 物 甬 段 ， 且 Bl 为 包含 至 少 50 莫 耳 % 之 要 成 二 
炳 且 具 有 150,000 至 400,000 之 表 届 重量 平均 分 子 量 的 聚合 
共 示 二 烯 褒 段 ;S1 和 与 $2 为 具有 12,000 至 40,000 之 重量 平均 分 
聚合 单 乙烯 基 芳 烃 误 段 ; 且 B2 为 包含 至 少 50 莫 耳 % 

且 具 有 15,000 至 60,000 之 表 贡 重 量 平 均 分 子 量 
聚合 共 示 二 烯 误 段 。B1 和 与 B2 之 重量 比 为 3.0 至 12.0; 且 到 
烯 基 芳 烃 之 含量 为 10 至 35$ 重 量 %。 原 敏 性 黏 著 剂 可 
生 包 含 基 板 及 秋 著 於 其 上 之 黏 著 剂 的 组 合 物 ， 诸 如 
标 狭 、 胶 带 或 抛 素 式 产 品 。 
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六 、 英 文 发 明 摘要 : 
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七 、 指 定 代 表 图 : 
(一 ) 本 案 指 定 代 表 图 为 :( 乱 ) 
(二 ) 本 代表 图 之 元 件 符号 简单 说 明 : 


入、 本 案 若 有 化 学 式 时 ， 请 揭示 最 能 显示 发 明 特 微 的 化 学 式 : 


〈 乱 ) 
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十 、 申 请 意 利 范围 


1. 


5: 


一 区 包含 增 黏 顶 脂 及 藤 段 共聚 物 之 压 敏 性 黏 著 剂 ， 该 识 
段 共 聚 物 具有 通 式 :SSl-B1-S2-B2， 其 中 S1、B1、S2 及 了 B2 
为 聚合 物 误 段 : 且 B1 为 包含 至 少 30 黄 耳 % 之 屋 戊 二 精 且 有 具 
有 150,000 至 400,000 之 表 观 看 量 平均 分 子 量 的 聚合 共 地 
二 烯 雇 段 ;Sl1 和 与 S2 为 具有 12,000 至 40,000 之 重量 平均 分 子 
量 之 聚合 单 乙 炳 基 芳 烃 瞪 段 ; 且 B2 为 包含 至 少 $0 英 耳 % 
之 本 成 二 烯 且 具有 15,000 至 60,000 之 表 疯 重量 平均 分 子 


量 的 聚合 共 坂 二 炳 嵌 段 ; 且 其 中 :该 黏 著 剂 具有 至 少 75C 
之 剪 切 黏 著 失效 温度 ; B1 与 B2 之 重量 比 为 3.0 至 12.0 ; 且 
聚合 单 乙 烯 基 芳 烃 之 含量 为 10 至 35$ 重 量 % ; 

其 中 就 每 100 重 量 份 该 仙 段 共聚 物 而 言 ， 该 黏 著 剂 包含 25 
至 300 重 量 份 之 至 少 一 增 釉 树 脂 及 0 至 200 重 量 份 之 增 剖 
油 。 


如 请 求 项 1 之 黏 著 剂 ， 其 中 该 等 聚合 物 上 误 段 B1 与 B2 各 自 独 
立 包含 至 少 80 英 耳 % 之 办 成 二 烯 。 
如 请 求 项 1 之 黏 著 剂 ， 其 中 该 等 险 合 物 谨 段 S1 与 2 各 自 独 
乙烯 。 
如 请 求 项 1 之 黏 著 剂 ， 其 中 该 增 黏 栅 脂 你 由 下 列 各 物 组 成 
之 群 中 选 出 : Cs 烃 树 脂 、 和 所 化 Cs 烃 树 脂 、 茶 乙烯 化 Cs 树 
脂 、Cs/Cs 树 脂 、 菜 乙烯 化 平 树 脂 、 完 全 和 毛 化 或 部 分 所 化 
9 烃 树 脂 、 松 香 树 脂 、 松 香 衍 生物 、 队 禧 树脂 及 其 衍生 
物 。 
如 请 求 项 1 之 黏 著 剂 ， 其 中 该 增 塑 油 你 由 具有 低 於 的 50 重 


立 包 含 至 少 80 黄 耳 % 之 茶 
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量 % 之 芳 族 物 含量 之 石油 基 油 组 成 之 群 中 选 
6. 如 请 求 项 1 之 黏 著 剂 ， 其 另外 包含 芳烃 相 容 性 树脂 ， 该 芒 
烃 相 容 树 脂 你 由 下 列 各 物 组 成 之 群 中 选 出 : 莫 草 酮 - 闻 树 
、 聚 荫 树 脂 、 聚 菜 乙 烯 树脂 、 乙 烯 基 甲 某 - 阿 天 法 甲 基 
乙烯 树脂 、 阿 秒 法 甲 基 茶 乙烯 树脂 及 其 混合 物 。 


7. 一 种 物件 ， 基板 及 黏 著 於 其 上 之 如 请 求 项 1 之 黏 著 
剂 。 
8. 如 请 求 项 7 之 物件 ， 其 中 该 物件 为 胁 带 、 标 敏 或 抛 案 式 物 


9. 如 请 求 项 7 之 物件 ， 其 中 该 历 敏 性 黏 著 剂 人 条 作为 热 熔 朵 应 
用 O 
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